NTER

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Refuncionalizacién y Ampliacién del Sistema de
Deteccion de Incendios de ATER RT28

re QliZgcion, ampliacién y mantenimiento preventivo periddico del sistema de

- OBJETO.
La Administrgddra Tributaria de Entre Rios (ATER) requiere una solucién integral para la
de incendios existente en la dependencia RT 28 de Parand.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

El presente pliego de condiciones técnicas tiene como finalidad la realizacion de una
solucién integral de mejoramiento, puesta en funcionamiento y mantenimiento del sistema
de deteccidn de incendios existente en la dependencia RT 28 de Parana. -

1°). - CODIGOS, REGLAMENTACIONES Y NORMAS

Los trabajadores que el Contratista emplee en la obra -por si 0 a través de subcontratistas-,
incluido el Representante Técnico de la confratante, deberdn contar con seguro por
accidentes de trabajo, de conformidad con la legislacion vigente (Ley 24.557 y normas
reglamentarias). -

La ejecucién de los trabajos completos como los distintos materiales y equipos incluidos
dentro de los sistemas mencionados, deberan cumplir con los cédigos, normas y/o
reglamentaciones del Municipio de la Civdad de Parand, de la Asociacion
Electrotécnica Argentina (AEA), de la NFPA 72 y EN54 donde sea aplicables, y de
cualquier ofro Organismo o Ente Nacional que pueda tener jurisdiccién sobre este tipo

de instalaciones y las exigencias de la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
sus reglamentaciones y disposiciones complementarias. -

2°). - ALCANCEY EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista deberd ejecutar los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del buen arte, en la forma en que se infiere
de los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las Especificaciones
Técnicas no mencionan los detalles a tal efecto, sin que por ello fenga derecho al pago de
adicional alguno. Los dafios ocasionados a terceros o a propiedades de terceros producto
de los trabajos realizados por el Contratista durante el franscurso de la obra serdn de su
exclusiva responsabilidad, debiendo hacerse cargo del costo que ocasione el
resarcimiento del dafio producido. El confratista deberd planificar el desarrollo de los
trabajos de modo que no interfieran en el normal desenvolvimiento de las tareas
administrativas que se realicen en el edificio, y deberd tomar todos los recaudos necesarios
para gque no se propaguen polvos y escombros fuera del dmbito, de la obra, como asi
tampoco su acumulacion. -

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la provision de planos
ejecutivos, ingenieria de detalle, mano de obra, materiales, equipos necesarios para la
instalacién y montaijes, la operacién inicial y prueba de funcionamiento de la instalacion, la
capacitacién inicial del usuario para su operacion, la realizacion de planos conforme a
obra, la entrega del manual de operacién y mantenimiento y todo elemento necesario
para la ejecucién y operacion completa del sistema. -

Adjunto a la propuesta técnica deberd incluirse, un plan de mantenimiento preventivo y
correctivo del sistema de deteccién de incendios, indicando el costo del mismo. -

El Contratista confeccionard los planos requeridos en un todo de acuerdo a las normativas
vigentes ep el Municipio de la Ciudad de Parand y requerimientos de la Administradora

4gard al Comitente los planos conforme a obra de arquitectura, en escala 1:100 6 1:50,
gun lo determine la Direccién de Obra, y fres (3) copias de cada uno. Ademds de lo
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ghsiderada como definitiva en versidn digital y en soporte magnético (CD), ejecutada en

gieead version 2007 como minimo. -
y@ontratista deberd obtener por parte de todas las empresas proveedoras de servicios y

? Municipio de la Ciudad de Parand el correspondiente visado y/o aprobaciéon de planos
(en caso de ser reglamentariamente necesario).

3°').'- PROVISION DE EQUIPOS

Todos los equipos deberdn ser nuevos, sin uso previo, de primera calidad originales de
fabrica y en perfecto estado de conservacion y funcionamiento. Su fabricacién no deberd
encontrarse discontinuada, ni en vias de serlo dentro del afio siguiente a la provisién de los
equipos. No se aceptardn equipos reconstruidos, reparados o de segunda mano. -

Todas las especificaciones, calidades, y cantfidades detalladas en el presente Pliego, se
deberdn entender como ‘los requerimientos  MINIMOS pretendidos, debiendo
adicionalmente explicitar todas aquellas ventajas y/o facilidades que la solucidén propuesta
presente por sobre las especificaciones solicitadas. -

4°). - VISITA DE RECONOCIMIENTO

Todos los Oferentes deberdn visitar el edificio de ATER, a efectos de conocer el estado del
mismo, sus instalaciones, servicios y todo ofro elemento o informacién que el Oferente
considere prudente tomar conocimiento. Esta visita es OBLIGATORIA y apunta a que el
oferente cotice todos los elementos y servicios necesarios para una adecuada instalacién y
puesta en marcha del equipamiento licitado como asi también, para el cumplimiento de
las tareas de ingenieria solicitadas. Se extenderd un CERTIFICADO DE VISITA que serd
firmado por el Jefe de Departamento Operaciones de Sistemas de la misma, que deberd
ser presentado conjuntamente con la Oferta. La visita podrd realizarse una vez que el
Oferente haya adquirido los Pliegos correspondientes y deberd ser coordinada con el Jefe
del Departamento Operacion de Sistemas. -

5°). - INFORMACION TECNICA Y DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

Es responsabilidad del Oferente demostrar el cumplimiento de lo solicitado, debiendo las
ofertas ir acompafiadas de toda la informacién necesaria para el estudio técnico de las
mismas. - :

Se debe entregar, ademds de toda otra documentacién solicitada por Pliegos, la
documentacién detallada a continuacidn:

5.1) PLAN DE TRABAJO GENERAL:

Deberd contgner: .

ama de entrega e instalacion del equipamiento

grama de actividades requeridas para la instalacion y configuraciéon del
vipamiento. - ’

ema y metodologia de soporte post puesta en funcionamiento. —

UIPO DE TRABAJO:
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Se deberd presentar la némina de personal. afectado al Proyecto, con indicacion
especifica de Roles (Director de Proyecto, Especiailistas, Técnicos y Capacitadores). -

5.3) PROPUESTA TECNICA:

El oferente debe realizar una memoria técnica detallada de la solucién propuesta en
espafol. Esta debe ser una explicacion de la solucién particular propuesta con una
descripcion completa de la configuracion y.tegnologia elegida y las ventajas que esto
implica para ATER. - E

5.4) LISTADO DE EQUIPOS, ACCESORIOS, SOFTWARE Y SERVICIOS A PROVEER:

Se deberd presentar un reporte detallado de cada equipo, elemento, accesorio o software
que se entregard, como asi también detalle de los servicios a prestar. -

5.5) DIAGRAMA DE CONFIGURACIO'N_:

Se debe presentar un diagrama claramente explicado donde se demuestre la
configuracién final de la solucién propuesta, (diagrama de conexionado en lo referente a
la disposicion fisica final de los elementos de la solucién propuesta, etc). -

5.6) PLAN DE CAPACITACION:

Se debe presentar un Plan de Capacitacion donde se indigue, para cada curso gue se
exige, quien lo dictard, modalidad de dictado, la duracion del mismo, los requisitos y €l
perfil de los asistentes, y que material se entregard como soporte de uso y operacion del
sistema.

5.7) PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:

Se debe presentar un Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo donde se especifique
las tareas a realizar en cada visita a la depéndencia de ATER, ndmina de técnicos que
trabajardn en la misma, documentacién a entregar segun normas y/o reglamentaciones
Municipales, Provinciales y Nacionales, y todo andlisis y pruebas de funcionamiento que se
deba realizar aparte de los detallados en las especificaciones técnicas particulares. -

6°). - ANTECEDENTES DEL OFERENTE.

El oferente deberd acreditar al menos 2 (dos) antecedentes demostrables de
implementaciones exitosas de tecnologia idéntica a la cofizada. A tal efecto deberdn
presentar el listado de clientes conteniendo al menos:

‘e de la Empresa. - :

descripcion de la solucion instalada. -
os de contacto con el objeto de que ATER pueda verificar antecedentes (e-mail,
ﬁ: o etc.). -

Y presentacion del listado mencionado podrd ser objeto de rechazo de la oferta.

P
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1°). - GENERALIDADES

ATER pretende una solucién del tipo ‘“llave en mano”, entendiéndose como tal, a la
responsabilidad global que el Oferente asume ante ATER, en el cumplimiento de la
propuesta que realiza, en un todo de acuerdo a lo solicitado en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas-Generales y Particulares, para todos sus items, en tiempo y forma,
suministrando el personal, materiales y equipos; la realizacién de la instalacion, el montaje,
la ampliacion y su configuracién, como asi también Ia puesta a punto y en funcionamiento,
resolviendo todos los problemas que se presenten, estén o no previstos dentro del Pliego o
en la Oferta aceptada, en el marco de los Objetivos de este Proyecto. Este concepto
incluye también el compromiso del proveedor de garantizar, a través de la capacitacion
formaly la transferencia de conocimientos prevista, una adecuada formacién del personal
de ATER, que garantice el éxito del proyecto a largo plazo. Cuando a su criterio se verifique
un error en algun dato, deberd comunicarlo por escrito a la Inspeccion, con las pruebas,
documentacion y detalles que correspondan para su evaluacién. -

Los elementos componentes del sistema deberdn contar con certificaciones otorgadas por
organismos de certificacién internacionales reconocidos como ser UL, FM, ULC, VDS,
Cerfificacion europea EN 14604. -

Se exigird, la aprobacién del proyecto por el Cuerpo de Bomberos en el cual se presentard
una solicitud acompafada de Memoria Técnica, 2 juegos de copias de planos indicando
los recorridos y didmetros de las cafierias, ubicacién de los sensores, pulsadores, panel de
conftrol, y todos los dispositivos que conforman el sistema de deteccién de incendios. -

El Contrafista deberd entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto
funcionamiento. -

Todos los errores u omisiones que eventualmente se encontrardn en la documentacién
oficial (planocs, pliegos, planillas, etc.) se considera que la conftratista los ha detectado y
contemplado en su oferta. -

No serd reconocida ninguna variante a la documentacion, si ella no fuera autorizada
previamente y por escrito por la Inspecciéon de Obra. En cada caso se presentard un
croquis de la modificacién aprobada. -

2°). - CONEXION ELECTRICA

Se debe efectuar un relevamiento de la instalacién eléctrica para asegurar que el circuito
de alimentacién al sistema es exclusivo y no alimenta otras cargas del edificio, y que
cuenta con proteccién termomagnética de primera calidad. Ademds, debe estar
correctamente sefializado en los tableros de distribucién con una etiqueta que indique
Alarma contra Incendios y Comunicaciones de Emergencia segin corresponda. De no
estar fomando energia eléctrica desde el interruptor principal se deberd proceder a su
reconexion segun las exigencias anteriormente descriptas. -
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formato digital, exactamente conforme a otra de todas las instalaciones, indicdndose en
ellos la posicidon de bocas de centro, sensores, pulsadores, conexiones o elementos, cajas
de paso, etc., en los que se detdllardn las sccciones, dimensiones y caracteristicas de
materiales utilizados. - .

El Confratista suministrard tambian una vez termincad la instalacion, todos los permisos y
planos aprobados por Reparticiores Publizas para la habilitacién de las instalaciones
cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y keglaméntos aplicables en el orden Nacional,
Provincial y Municipal. - ’

4°). - ENSAYO Y RECEPCION DE LA INSTALACION

Cuando la Inspecciéon de Obra lo solicite, el Contratista realizard todos los ensayos que
sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se
cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos debérdn  hacerse bajo la Inspeccion de la
Obra, debiendo el Confratista suministiar todos 10s materiales, mano de obra y aparatos
que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de
ensayos aprobado por la Inspecciéon de Obra para llevar a cabo las pruebas. -

Cualquier elemento que resultase defectuoso, serd removido, reemplazado y vuelfo a
ensayar por el Contratista, sin cargo alguno y hasta que la Inspeccion de Obra lo apruebe.
Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccidn de Obra o su representante autorizado
efectuardn las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las
instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucién se ajuste a lo especificado,
procediendo a realizar las pruebas de aisiacion. funcionamiento y rendimiento que a su
criterio sean necesarias. -

Estas pruebas serdn realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental
y personal que deberd proveer el Contratista. -

5°). - BATERIAS

En la central se reemplazard las dos baterias de 12V / 7Amp por baterias de electrolito
absorbido libre de mantenimiento, de calidad y marca reconocida como respaldo en caso
de corte de energia eléctrica para soportar todos los dispositivos conectados. -

Se verificard que los bornes de conexién de la bateria estén en perfectas condiciones y en
caso de encontrarse deteriorados por éxido se procederd a cambiarlos. -

6°). - BARRERAS DE HUMO

Se colocardn un total de tres barreras de humo de haz proyectado de largo alcance, una
en el piso de oficinas de planta alta y dos en el galpén de estacionamiento de la
dependencia. La altura y ubicacion de las mismas deberd respetar los requisitos de las
normas y codigos aplicables, como la NFPA 72, el Cédigo Nacional de Alarmas contra
Incendios. Deberd considerarse los efectos de la estratificacion, las caracteristicas
estructurales, el tamano y la forma de la habitacién y plataformas, la ocupacion y los usos
cielorraso, la forma del cielorraso, la superficie y obstrucciones, la

_resentes y llor€orifiguracion de los contenidos en el drea que debe protegerse. -
psfalar poseerd un rango de deteccion de 5 a 70 mts lineales, con un grado de
de 25% a 50% de oscurecimiento total dividido en 6 niveles y deberd ser
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El sistema deberd contar con la posibilidad de anular las barreras del galpdn en horarios
especificos. Esta anulacién se realizard mediante el sistema de alarma de intrusidon a través
de una de sus PGM la cual deberd estar configurada para el horario especificado por ATER.
El cableado para PGM respetard los lineamientos descriptos en el apartado 8°
correspondiente a los cables para comunicacion. -

7°). - DETECTORES DE HUMO

Se deberd instalar Detectores combinados analdgicos de humo en el drea correspondiente
a los racks de comunicaciones ubicados en planta baja y planta alta del edificio. Deberdn
estar compuestos por una base de material qislante para colocacioén sobre caja octogonal
grande, provista de bornes de conexién y contactos de roce y fijacién. Su funcionamiento
serd en base a la reflexion de un hazinfrarrojo (efecto Tyndall). Deberd poseer también una
fermistancia, actuando como sensor de temperatura, aumentando de forma considerable
la respuesta de éste al fuego. Contard con LED indicador individual de funcionamiento y
activacion. -

La sensibilidad del detector deberd poder ser ajustable desde el panel de control en forma
individual. -

Su operacién deberd ser estable bajo condiciones ambientales como ser vibraciones,
shock mecdnico, variaciones de tension, temperatura ambiente y presién atmosférica.
Deberdn tener prevista la compensacion por suciedad y envejecimiento de componentes
(software desde el panel de control). -

En el drea de techo de Planta Alta se deberd reemplazar los sensores combinados por
sensores de humo exclusivamente, y los sensores extraidos se ubicardn en los rack de
comunicaciones y los sobrantes formardn parte del stock a cargo del drea de cémputos de
ATER. -

Todos los detectores analdgicos de humo que se agreguen deberdn ser compatibles con Ig
marca y modelo del sistema existente. -

8°). - CABLEADOS

Los cableados del sistema de deteccidén y alarma de incendio deberdn estar protegidos
contra dafio mecdnico y ser tendidos en lugares libres de interferencias de oftros sistemas
como por ejemplo cables de potencia. -

Todo el cableado del bus de comunicacién serd clase A o clase B (segun NFPA 72) con T-
Taps conforme clasificacién NFPA 72, con protocolo de comunicacion que corresponda
segun equipamiento. Este bus estard constituido como minimo por dos cables sélidos tipo
“Trenzado”, de 20 a 30 vueltas por metro lineal, de 18 AWG, como minimo. Se prohiben
cualquier ofro cable fuera de norma como multipares telefénicos con vaina de PVC con o
sin relleno de resina, y/o cualquier otro cable, y/o cable de red UTP. -

El mismo se efectuapd respetando una reserva de superficie de caferia méxima del

¢ comunicacién entre la central de incendios y la cenfral de alarmas de
fealizard con cable UTP categoria 5¢ como minimo, cubiertq de PVC
la llama resistente a los rayos UV. -
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9°). = COMUNICACIONES

El sistema de deteccién de incendios deberd contar con un vinculo de comunicacion del
evento de incendio en caso de dispararse éste. Se deberd proveer e instalar el médulo de
conexién remota para centrales direccionables RJ45/Ethernet compatible con la marca y
modelo de la central existente. Este mddulo deberd contar con una boca de red con
servicio. -

Adicionalmente se proveerd de un segundo vinculo de comunicacién a través de la
central de alarma de intrusidon para comunicar ios eventos, incluyendo los accesorios
necesarios para establecer dicha comunicacién. El cableado deberd estar protegido
contra dafo mecdnico y ser tendido &n lugares libres de interferencias de ofros sistemas
como por ejemplo cables de potencid. — -

El cableado de estos dos sistemas respetard los lineamientos descriptos en el apartado 8°
correspondiente a los cables para comunicacion. -

10°). - TECLADO REMOTO

Para la gestién de todo el sistema de deteccién de incendios se deberd proveer e instalar
en el drea del guardia de seguridad una central repetidora (teclado remoto) compatible
con la marca y modelo y el cableado serd mediante una conexion de 4 hilos de 1,5 mm?2
(dos de alimentacién y dos de comunicaciéon para la linea RS485) trenzado y apantallado
libre de halégenos hasta una longitud maxima de cable de 1200 metros. -

El cableado deberd estar protegido contra dafio mecdnico y ser tendido en lugares libres
de interferencias de otros sistemas como por ejemplo cables de potencia. -

11°). - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OBLIGATORIO

Se deberd cotizar como un item separado un servicio de mantenimiento del sistema de
deteccién y alarma de incendio. Este item serd obligatorio y forma parte de la propuesta
ofertada. La no cotizacién del item ser& motivo de rechazo de la oferta. -

El mantenimiento de este sistema deberd ser realizado por una empresa o profesional
certificado (IRAM 3501) o bien un profesional matriculado que demuestre idoneidad,
conocimiento y experiencia comprobable en el rubro de la proteccién contra incendios. -
Se deberd contar con registros escritos o digitales que acrediten las tareas realizadas segun
solicitan la norma IRAM 3546, NFPA 72 o equivalentes. La empresa mantenedora deberd
dejar constancia de cada visita con las iregularidades encontradas, los items solucionados
y los pendientes, e indicar el estado en que deja el sistema. -

El reparador o mantenedor de instalaciones fijas contra incendio, debe llevar un registro y
control que contemple lo exigido en la norma IRAM 3546, NFPA 72 o equivalentes. Asi
mismo deberd hacer constar:

a) Tipo de instalacién y tipo de mantenimiento correspondiente. -
b) Pruebas y reparaciones efectuadas. -

c) Medidas correctivas necesarias. -

d) Condiciones de operatividad de la instalacion fija. -

mantenedor de instalaciones fijas contra incendio, expedird un
ratividad de la instalaciéon, A efectos de asegurar su trazabilidad debe
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Las empresas registradas deberdn contar con todo el equipamiento minimo necesario para
realizar las tareas que le son propias, incluyéndose los instrumentos, mdagquinas, equipos y
herramental especifico. Debe verificar durante el proceso de registro que el equipamiento
es el suficiente y necesario para ejecutar las tareas de acuerdo con la presente y las
normas IRAM 3501, 3546 y sus complementarias, segun se trate. -

El personal deberd estar familiarizado con el uso del equipamiento y capacitado para su
utilizacion. El presente es requisito al momento de la inspeccién técnica. -

La empresa oferente deberd presentar un plan de trabajo detallando las tareas vy
frecuencias minimas para inspeccién, prueba y mantemnt fo. -

El servicio de mantenimiento preventivo y correct

renovacion segun lo establezca la Administrade

//' eses con opcidn a
rOvincia de Entre Rios. -
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